Leistungserklarung Nr. LE-DE-14.2-WDV-032 k/kd IR SW

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

//4 CR

1 |Kenncode des Produkttyps: EPS 032 WDV k/kd IR
2 |Typen-, Chargennummer EPS-Fassadendammplatte WDV, Chargennummer: siehe Etikett
EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)2-BS100-TR100-SS50-GM1000
3 |Verwendungszweck Warmedammprodukt fir Gebaude
4 |Handelsname EPS-Fassadendammplatte WDV
Kontaktanschrift des Herstellers WHKI Isoliertechnik GmbH, Feldtmannstr. 147, 13088 Berlin, Mail: info@wki.de
5 |Kontaktanschrift des Bevollmachtigten [wie Nr. 4
System zur Bewertung und Uber-
System 3
6 prifung der Leistungsbestéandigkeit ystem
7 Notifizierte Stelle und Erstprufung des Produktes (ITT) nach System 3 durch das notifizierte Priflabor FIW-Minchen,
Konformitatsbescheinigung Kennnummer 0751
Leistungserklarung bezuglich .
Nicht rel t
8 Européisch Technischer Bewertung ichtrelevan
9 |Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
techn. Spezifikation
Warmeleitfahigkeit
. Warmedurchlasswiderstand R, |Rp siehe Etikett EN 13163: 2012
. Nennwert Ap Ap = 0,031 W/(mK) EN 13163: 2012
Dimensionsstablitat im Normalklima |DS(N)2 ; + 0,2% EN 13163: 2012
Dimensionsstabilitat bei definierten
3o - o .
Temperatur- und Feuchtebedingungen DS(70)2; £2% EN 13163: 2012
Biegefestigkeit BS100 ; = 100 kPa EN 13163: 2012
Zugfestigkeit senkrecht zur TR100; = 100 kPa EN 13163 2012
Plattenebene
Scherfestigkeit SS50; 2 50 kPa EN 13163: 2012
Schermodul GM1000; = 1000 kPa EN 13163: 2012
Brandverhalten RtF - E EN 13501-1: 2010
Emissionen von Inhaltsstoffen in den .
Innenraum
Die Leistung des Produkts entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist der
10 [genannte Hersteller gemaR Nummer 4. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Berlin, den 17.11.2014

Thorleif Hanert (Geschéftsfuhrer)




