
Polyethylen-Randdämmstreifen für den universalen Einsatz bei Zement- und Anhydritestrichen. Sie
sind alterungsbeständig und wasserabweisend.

Anwendungsgebiet
Polyethylen-Randdämmstreifen für Zement-
und Anhydritestriche.

Produktname
PE-Randdämmstreifen ohne Folienstreifen

Materialstärke
5 mm / 8 mmProduktbeschreibung

Alterungsbeständige PE-Randdämmstreifen
mit antikapillaren Produkteigenschaften.

Produkttypen
- PE-Randdämmstreifen mit Folienstreifen
- PE-Randdämmstreifen ohne Folienstreifen

Umwelt
Unsere PE-Randdämmstreifen sind
recyclebar und können so dem Rohstoff-
kreislauf wieder zugeführt werden. Alle Angaben ohne Gewähr, es gelten die jeweils allgemeingültigen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Qualitätssicherung
Bundesfachabteilung Qualitätssicherung
EPS Hartschaum, BFA QS EPS

Lauflänge pro Rolle
50,00 lfm

Breite
80 mm (nur in 5 mm Materialstärke)
100 mm (in 5 mm und 8 mm Materialstärke)
120 mm (in 5 mm und 8 mm Materialstärke)
150 mm (nur in 8 mm Materialstärke)

Brandklasse
B2 (schwer entflammbar) nach DIN 4102

Technische Eigenschaften
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