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GEWACHSHAUSGARN Unser Polypropylen - Gewéachshausgarn, das durch sein erstklassiges Preis - Leistungs - Verhaltnis
Uberzeugt, durch optimale Festigkeit und einer hohen UV-Bestéandigkeit.
Vorzugsweise einsetzbar zum zuverlassigen Binden und Fixieren im Gemiseanbau.
Produktname Technische Eigenschaften
Gewachshausgarn
Parameter Wert Einheit
Produktbeschreibung .
Gewachshausgarn mit optimaler Festigkeit Lauflange 100 - 1000 m/kg
und hoher UV-Stabilitst. Spulengewicht 0,1/0,25/0,5/2,5kg
Reilfestigkeit 38 cN / tex
Knotenreil3festigkeit 28 cN / tex
Packeinheit bei 0,1kg = 108 Spulen / Pack
Anwendungsgebiet ge! 8,§Ek9 = ‘318 gpulen ; EHCE
i i 5 5 ei o, = ulen / Pac
Gemiiseanbau in Gewéachshausern bei 2kg 9 - : Sgulen I Pack
bei 5kg = 2 Spulen/Pack
Umwelt Gewicht / Palette bis 600 kg
Unsere Gewachshausgarne sind recyclebar UV-Bestandigkeit hoch
und kénnen so dem Wertstoffkreislauf wieder Lebensmittelecht ja
zugefuhrt werden. Farbe blau, schwarz, weif3, usw.
Umwelt
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Qualitatssicherung
Hergestellt in der EU nach DIN EN I1ISO
4167:2006

Vertriebsleitung
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Produktabbildung
Gewachshausgarn

Weitere Farben auf Anfrage erhaltlich.

Alle Angaben ohne Gewahr.

Vertrieb Innendienst
Technische Garne & Folien
Tel. 030 - 92046 - 190

Fax. 030 - 92046 - 192




