HOPFENGARNE

HOPFENGARN Unser Polypropylen - Hopfengarn, das durch sein erstklassiges Preis - Leistungs - Verhaltnis | KR
Uberzeugt, durch optimale Festigkeit und einer extra-stabilisierenden UV-Ausristung. T f I
Speziell geeignet zum zuverlassigen Kniipfen an Hopfendraht. I e g a O

Produktname Technische Eigenschaften Produktabbildung

Hopfengarn o Hopfengarn
Parameter Wert Einheit

Produktbeschreibung

Hopfengarn mit optimaler Festigkeit und Lauflange 450-500 m/kg
extra-stabilisierender UV-Ausriistung. Spulengewicht 9 kg / Spule
Reil¥festigkeit 92 kP
Knotenreif3festigkeit 74 kP
Packeinheit 18 kg / Pack
Anwendungsgebiet Pack / Palette 56 Stick
Garn zum Knupfen an Hopfendraht. Gewicht / Palette 1008 kg
Griff soft oder steif
UV-Bestandigkeit sehr hoch
Umwelt Lebensmittelecht ja
Unsere Hopfengarne sind recyclebar und Farbe blau, schwarz
kénnen so dem Wertstoffkreislauf wieder ﬁ Weitere
zugefihrt werden. Umwelt Farben auf
Anfrage
erhéltlich.
Qualitatssicherung
Hergestellt in der EU nach DIN EN I1ISO
4167:2006 Alle Angaben ohne Gewabhr.
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