PRODUKT
KATALOG

UNSERE DAMMSTOFFPRODUKTE
AUS EPS - HARTSCHAUM &
ZUBEHOR

> /¢

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

“isolier
technik




ALLES AUF EINEN

BLICK

Sehr geehrte Kunden,
sehr geehrte Architekten und Planer,

in den folgenden Seiten finden Sie alle
technischen Produktinformationen zu
unseren Dammstoffen aus HBCD-freiem
EPS-Hartschaum.

WKI-Kunden erhalten hochwertigste Damm-
stoffprodukte aus einer Hand — von der
Entwicklung bis hin zum fertigen Produkt.
Wir entwickeln EPS-Dammstoffe weiter und
passen sie den Anforderungen unserer Zeit
an - fir fast alle Anwendungen vom Keller bis
zum Dach.

Dabei legen wir grofiten Wert auf die hohe
Qualitat unserer Produkte und deren
Fertigung hier in Deutschland. Dafiir steht
unser BFA QS Siegel.

Nutzen auch Sie fiir die Realisierung Ihrer
Projekte die vielfaltigen Moglichkeiten der
WKI-Isoliertechnik GmbH Berlin.

Wir unterstiitzen Sie gern von der Planung
bis hin zur Lieferung auf die Baustelle.

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter
www.wki.de

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr.

147 | D -

13088 Berlin | www.wki.de

|soI|er
B technik




INHALT

02
03
04 - 07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21
22

INHALTSVERZEICHNIS
KONTAKTE & OFFNUNGSZEITEN
ANWENDUNGEN & KURZZEICHEN
STANDARD-DAMMPLATTEN
Standard-Dammplatten
Standard-Dammplatten
Standard-Dammplatten
Standard-Dammplatten
Standard-Dammplatten
Standard-Dammplatten
TRITTSCHALL-DAMMPLATTEN
Trittschall-Dammplatten
Trittschall-Dammplatten
Trittschall Rollbahn

Trittschall Rollbahn

Trittschall Faltplatte

Trittschall Faltplatte

Trittschall Faltplatte
FLACHDACH-DAMMPLATTEN
Flachdach-Dammplatten
Flachdach-Dammplatten

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

EPS 040 Dz, DI, WI
EPS 040 DAD, DEO dm
EPS 035 DAD, DEO dm
EPS 032 DAD, DEO dm
EPS 035 DAD, DEO dh
EPS 035 DAD, DEO ds
EPS 032 DAD, DEO dh
EPS 045 DES sm

EPS 040 DES sg

EPS 035 DES sg

EPS 035/040 DES sg,
EPS 045 DES sm

EPS 032/035 DEO dm
EPS 035/040 DES sg
EPS 045 DES sm

EPS 040 DAD, DAA dm
EPS 035 DAD, DAA dm
EPS 035 DAD, DAA dh

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40-47

Flachdach-Dammplatten
Flachdach-Dammplatten
GEFALLEDACH-DAMMPLATTEN
Dachreiter

Dachreiter

Dachreiter

WDV FASSADEN DAMMPLATTEN
WDV Fassaden Dammplatten

WDV Fassaden Dammplatten

WDV Fassaden Dammplatten
Bossenplatten

PERIMETER DAMMPLATTEN
Perimeter-Dammplatten
Perimeter-Dammplatten

XPS DAMMPLATTEN
KELLERDECKEN DAMMPLATTEN
PE - RANDDAMMSTREIFEN
ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

//4 CE

EPS 032 DAD, DAA dm
EPS 032 DAD, DAA dh
EPS 040/035/032
EPS 035 dh

EPS 040 WDV
EPS 035 WDV
EPS lambda plus 034 (grau) WDV
EPS lambda plus 032 (grau) WDV

EPS 035 PW / PB (Automatenware)

EPS 035 PW/PB Stufenfalz (Automatenware)
EPS 035 PW / PB glatte Oberflache (Blockw.)
TOP 30 SF

EPS 035 DI (EPS 040 DlI)

EPS 035 DI




KONTAKTE &

OFFNUNGSZEITEN

ANSPRECHPARTNER

Mobil 0152 / 0310 9421

Bereich Ansprechpartner Telefon / Fax Email
Auftragsbearbeitung Frau Szelag Tel. 030/92046 - 229 | l.szelag@wki.de
Fax. 030 / 92046 - 202
Auftragsbearbeitung Herr Rosenthal Tel. 030/92046 - 246 | vertrieb@wki.de
Fax. 030/ 92046 - 202
Vertrieb Frau Lowe, Tel. 030/92046 - 230 | b.loewe@wki.de
Herr Herzog Tel. 030/92046 - 101 | vertrieb@wki.de
Fax. 030/ 92046 - 202
Fax. 030 / 92046 - 204
Disposition Herr Heinrich Tel. 030/92046 - 139 | vertrieb4@wki.de
Vertriebsleitung Herr Méller Tel. 030/92046 - 231 | g.moeller@wki.de
Fax. 030/ 92046 - 202
Mobil 0176 / 1566 5005
Vertrieb Dachprodukte | Herr Max Tel. 030/92046 - 143 | a.max@wki.de
Fax. 030 / 92046 - 202
Mobil 0152 / 0935 0590
Vertrieb AuRendienst Herr Oswald Tel. 030 /92046 - 0 c.oswald@wki.de
Region Nord Fax. 030 / 92046 - 202

Vertrieb Auendienst

Herr Tiemann

Tel. 030 / 92046 - 0

d.tiemann@wki.de

Fax. 030 / 92046 - 202

Region Sid Fax. 030 / 92046 - 202
Mobil 0176 / 1566 5003
Buchhaltung Frau Kurjahn Tel. 030/92046 - 247 | buchhaltung@wki.de
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ANWENDUNG &

KURZZEICHEN

B:EI\LIJl'iCC):E:\NWENDUNGSNORM W(i®igguﬁ{k

ANWENDUNGSGEBIETE KURZZEICHEN ANWENDUNGSBEISPIEL

Decke und Dach DAD AuRendammung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschiitzt, Dammung unter /_
Deckun
9 o Satteldach
DAA AuRendammung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschiitzt, Dammung unter .
Abdichtung S
Dz Zwischensparrenddmmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare aber zugangliche L B
oberste Geschof3decke i 1 el Dach und Decke
DI Innenddammung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dammung unter Sparren /
abgehangte Decken etc.
DEO Innenddammung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutz- C 3
anforderungen S
== Flach- & Gefélledach
DES Innenddammung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutz- .
anforderungen :

—_—

Weitere Informationen zur Norm finden Sie unter www.ivh.de

Boden
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ANWENDUNG &

KURZZEICHEN

B:EI\LIJZigIS-I_IiéANWENDUNGSNORM W(i@"itgguﬁlliak
Bt

ANWENDUNGSGEBIETE KURZZEICHEN ANWENDUNGSBEISPIEL

|
Wand WAB Aulendammung der Wand hinter Bekleidung /( s ‘
WDV AuBendammung der Fassade in Verbindung mit einem Warmedammverbundsystem (WDVS) | ~ Fassadendammung
. ™~
Wi Innendammung der Wand

Wand (innen)

Perimeter PW AulRenliegende Warmedammung von Wanden gegen Erdreich
(auRerhalb der Abdichtung) .,
PB AuRenliegende Warmedammung unter der Bodenplatte gegen Erdreich / ,'

(aulerhalb der Abdichtung) B _‘ _ ‘

Sockel
!_ ' _’_I’ '
Weitere Informationen zur Norm finden Sie unter www.ivh.de jr e Perimeter
~ |

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de




ANWENDUNG &

KURZZEICHEN

B:EI\LIJZig;E;\NWENDUNGSNORM W(i®igguﬁ{k

PRODUKTEIGENSCHAFT KURZZEICHEN BESCHREIBUNG ANWENDUNGSBEISPIEL

Druckbelastbarkeit dm mittlere Druckbelastbarkeit nicht genutztes Dach mit einer Abdichtung;
Dammung unter Estrich im Wohnbereich

dh hohe Druckbelastbarkeit genutzte Dachflachen mit einer Abdichtung;
Dammung unter Estrich mit erhdhten Druck-
belastungen

ds sehr hohe Druckbelastbarkeit z.B. Parkdecks, Industrieboden
schalltechnische sm mittlere Zusammendrickbarkeit schwimmende Estriche mit hohen Schallschutz-
Eigenschaften anforderungen
sg Trittschalldd@mmung und geringe schwimmende Estriche mit Schallschutz-
Zusammendrickbarkeit anforderung

Weitere Informationen zur Norm finden Sie unter www.ivh.de

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de




INNEN-

DAMMPLATTEN

.D%L
STANDARD-DAMMPLATTEN . .. . Warmedurchlass- Artikel- Nr. ey I
EPS 040 DZ, DI, WI Dicke Bundelinhalt widerstand EAN - Code Lieferant W(l {gghﬁ{k
; in mm Stiick m? R
y . G 10 48 24 0.25 /' Plattenformate:
e . - 1000 x 500mm
f// : 20 24 12 0,50 / 211610020 - Andere Formate auf Anfrage mog-
. 30 16 8 0,75 / 211610030 lich.
- — 40 12 6 1,00 / 211610040
Kantenausbildung Nut & Feder 50 9 4.5 1,25 / 211610050 Kantenausbildung:
60 8 4 1,55 / 211610060 |- g‘;t;:ng;t(eab s0mm)
80 6 3 2,05 / 211610080 | ~ \ut & Feder
100 4 2 2,55 / 211610100
120 4 2 3,10 / 211610120 Anwendung:
: 140 3 1,5 3,60 211610140 Warmedadmmplatte ohne zuséatzliche
SN Weitere Nenndicken auf Anfrage Druckbelastung
Kantenausbildung Stufenfalz
EPS-Wéarmedammplatte
Qualitatstyp EPS 040 DZ, DI, WI IVH-Qualitatsrichtlinie
Anwendungstyp Dz, DI, WI DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,040 (W/m-K) DIN 4108-4
—————m Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1* Umwelt:
Euroklasse E PINEN 13501] Unsere Produkte sind frei von HBCD.
Kantenausbildung glatt * horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de




BODEN-

DAMMPLATTEN

STANDARD-DAMMPLATTEN
EPS 040 DAD, DEO dm

Kantenausbildung Nut & Feder

Kantenausbildung Stufenfalz

AR

Dicke Biindelinhalt | Warmedurchlass-1 oy ¢4 | Artikel-Nr.
widerstand Lieferant

in mm Stiick m? R
10 48 24 0,25 22160010
20 24 12 0,55 / 22160020
30 16 8 0,80 / 22160030
40 12 6 1,10 / 22160040
50 9 45 1,35 / 22160050
60 8 4 1,65 / 22160060
80 6 3 2,20 / 22160080
100 4 2 2,75 / 22160100
120 4 2 3,35 / 22160120
140 3 1,5 3,90 22160140

Weitere Nenndicken auf Anfrage

Kantenausbildung glatt

EPS-Bodendammplatte

EPS 040 DAD, DAA dm, DEO dm

Qualitatstyp

EPS 040 DAD, DAA dm, DEO dm

IVH-Qualitatsrichtlinie

Euroklasse E

Anwendungstyp DAD, DAA dm, DEO dm DIN 4108-10

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,040 (W/m-K) DIN 4108-4

Druckspannung bei 10% Stauchung > 100 kPa DIN EN 13163

Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1*

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

//4 CE
Plattenformate:

- 1000 x 500mm
- Andere Formate auf Anfrage moglich.

Kantenausbildung:

- glatte Kante

- Stufenfalz (ab 60mm)
- Nut & Feder

Anwendung:
Warmedammplatte druckbelastbar

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




BODEN-

DAMMPLATTEN

STANDARD-DAMMPLATTEN

. .. . Warmedurchlass- Artikel- Nr. ey I
EPS 035 DAD, DEO dm Dicke Blindelinhalt widerstand EAN - Code Lieferant W(l {ggp'ﬁ{k
; inmm Stiick m? R
P / s 10 48 24 0,25 24160010 P;aégeoniogggrtsrin
j’i/ : 20 24 12 0,55 24160020 - Andere Formate auf Anfrage mdoglich.
- P 30 16 8 0,85 24160030
- - — 40 12 6 1,15 24160040 Kantenausbildung:
Kantenausbildung Nut & Feder 50 9 4.5 1,45 / 24160050 - glatte Kante
- Nut & Feder
80 6 3 2,35 / 24160080
100 4 2 2,95 / 24160100 Anwendung:
120 4 2 3,55 / 24160120 Warmedammplatte druckbelastbar
140 3 1,5 415 24160140
) Weitere Nenndicken auf Anfrage
Kantenausbildung Stufenfalz EPS-Bodendammplatte EPS 035 DAD, DAA dm. DEO dm
Qualitatstyp EPS 035 DAD, DAA dm, DEO dm IVH-Qualitatsrichtlinie
Anwendungstyp DAD, DAA dm, DEO dm DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m-K) DIN 4108-4
: Druckspannung bei 10% Stauchung 2100 kPa DIN EN 13163
" Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1* Umwelt:
Euroklasse E PINEN1350T1| Unsere Produkte sind frei von HBCD.

Kantenausbildung glatt

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d <80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de




BODEN-

DAMMPLATTEN

STANDARD-DAMMPLATTEN

EPS 035 DEO dh

Kantenausbildung Nut & Feder

Kantenausbildung Stufenfalz

AR

Dicke Biindelinhalt ~ |Warmedurchiass-| g,y coqe | Artikel-Nr.
widerstand Lieferant

in mm Stiick m? R
10 48 24 0,25 /| 23160010
20 24 12 0,55 / 23160020
30 16 8 0,85 / 23160030
40 12 6 1,15 / 23160040
50 9 4,5 1,45 / 23160050
60 8 4 1,75 / 23160060
80 6 3 2,35 / 23160080
100 4 2 2,90 / 23160100
120 4 2 3,50 / 23160120
140 3 1,5 4,10 23160140

Weitere Nenndicken auf

Anfrage

EPS-Bodenddmmplatte

EPS 035 DEO dh

Qualitatstyp

EPS 035 DEO dh

IVH-Qualitatsrichtlinie

Anwendungstyp DEO dh DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung = 150 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

Kantenausbildung glatt

Baustoffklasse B1*

Euroklasse E

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d <80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

//4 CE
Plattenformate:

- 1000 x 500mm
- Andere Formate auf Anfrage moglich.

Kantenausbildung:

- glatte Kante

- Stufenfalz (ab 60mm)
- Nut & Feder

Anwendung:
Warmedammplatte erhéht druckbe-
lastbar

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




BODEN-

DAMMPLATTEN

STANDARD-DAMMPLATTEN

EPS 035 DEO ds

Kantenausbildung Stufenfalz

AR

Dicke Bindelinhatt | Warmedurchlass-| = gy coqe | Artikel-Nr.
widerstand Lieferant

in mm Stiick m? R
10 48 24 0,30 26160010
20 24 12 0,60 26160020
30 16 8 0,90 26160030
40 12 6 1,20 / 26160040
50 9 4,5 1,50 / 26160050
60 8 4 1,80 / 26160060
80 6 3 2,40 / 26160080
100 4 2 3,00 / 26160100
120 4 2 3,60 / 26160120
140 3 1,5 4,20 26160140

Weitere Nenndicken auf Anfrage

Kantenausbildung glatt

EPS-Bodendammplatte

EPS 035 DAA ds, DEO ds

Qualitatstyp

EPS 035 DAA ds, DEO ds

IVH-Qualitatsrichtlinie

Euroklasse E

Anwendungstyp DAA ds, DEO ds DIN 4108-10

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m-K) DIN 4108-4

Druckspannung bei 10% Stauchung 2200 kPa DIN EN 13163

Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1*

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

//4 CE

- 1000 x 500mm
- Andere Formate auf Anfrage madglich.

Kantenausbildung:

- glatte Kante

- Stufenfalz (ab 60mm)
- Nut & Feder

Anwendung:
Warmedammplatte mit sehr hoher Druck-
belastbarkeit

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




BODEN-

DAMMPLATTEN

STANDARD-DAMMPLATTEN
EPS 032 DAD, DEO dm

Kantenausbildung Nut & Feder

Kantenausbildung Stufenfalz

AR

Dicke Bindelinhatt |Warmedurchlass-l = gy _coqe | Artikel-Nr.
widerstand Lieferant

in mm Stiick m? R
10 48 24 0,30 /| 27160010
20 24 12 0,60 / 27160020
30 16 8 0,95 / 27160030
40 12 6 1,25 / 27160040
50 9 4,5 1,60 / 27160050
60 8 4 1,90 / 27160060
80 6 3 2,55 / 27160080
100 4 2 3,20 / 27160100
120 4 2 3,85 / 27160120
140 3 1,5 4,50 27160140

Weitere Nenndicken auf

Anfrage

EPS-Bodendammplatte

EPS 032 DAD, DEO dm

Qualitatstyp

EPS 032 DAD, DEO dm

IVH-Qualitatsrichtlinie

Anwendungstyp DAD, DEO dm DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,032 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung > 100 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

Kantenausbildung glatt

Baustoffklasse B1*

Euroklasse E

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

//4 CE
Plattenformate:

- 1000 x 500mm
- Andere Formate auf Anfrage moglich.

Kantenausbildung:

- glatte Kante

- Stufenfalz (ab 60mm)
- Nut & Feder

Anwendung:
Warmedammplatte druckbelastbar

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




BODEN-

DAMMPLATTEN

STANDARD-DAMMPLATTEN
EPS 032 DEO dh

Kantenausbildung Nut & Feder

Kantenausbildung Stufenfalz

AR

Warmedurchlass-

Dicke Biindelinhalt . EAN - Code Artikel- Nr.
widerstand

in mm Stiick m? R
10 48 24 0,30 /| 28310010
20 24 12 0,60 / 28310020
30 16 8 0,95 / 28310030
40 12 6 1,25 / 28310040
50 9 4,5 1,60 / 28310050
60 8 4 1,90 / 28310060
80 6 3 2,55 / 28310080
100 4 2 3,20 / 28310100
120 4 2 3,85 / 28310120
140 3 1,5 4,50 28310140

Weitere Nenndicken auf

Anfrage

EPS-Bodendammplatte

EPS 032 DEO dh

Qualitatstyp

EPS 032 DEO dh

IVH-Qualitatsrichtlinie

Anwendungstyp DEO dh DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,032 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung 2 150 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

Kantenausbildung glatt

Baustoffklasse B1*

Euroklasse E

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d <80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung
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//4 CE
Plattenformate:

- 1000 x 500mm
- Andere Formate auf Anfrage madglich.

Kantenausbildung:

- glatte Kante

- Stufenfalz (ab 60mm)
- Nut & Feder

Anwendung:
Warmedammplatte mit hoher Druckbe-
lastbarkeit

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




TRITTSCHALL-

DAMMPLATTEN

TRITTSCHALL-DAMMPLATTEN
EPS 045 DES sm

Waérme-

Dicke | Biindelinhalt Ste?f‘i’gl'(eit durchlass- | EAN -Code AS:;:'ra:t’ :
widerstand

in mm* | Stiick m? s' R

15-2 30 15 < 30 0,30 317015
20-2 22 11 < 20 0,45 317020
25-2 18 9 < 20 0,55 317025
30-3 15 7,5 <15 0,65 317030
35-3 13 6,5 <15 0,75 / 317035
40-3 11 5,5 <15 0,90 / 317040
45-3 10 5 <15 1,00 / 317045
50-3 9 4,5 <15 1,10 / 317050
60-3 7 3,5 <15 135 |/ 317060

Veitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Trittschalldammplatte

EPS 045 DES sm

Qualitatstyp

EPS 045 DES sm

IVH-Qualitatsrichtlinie

Euroklasse E

Anwendungstyp DES sm DIN 4108-10

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,045 (W/m-K) DIN 4108-4

zulassige Verkehrslast < 4,0 kN/m2

Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1*

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088
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//4 CE
Plattenformate:

- 1000 x 500mm
- Andere Formate auf Anfrage madglich.

Anwendung:

Trittschalldammung unter schwimmen-
den Estrichen, mittlere Zusammen-
drickbarkeit

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




TRITTSCHALL-

DAMMPLATTEN

TRITTSCHALL-DAMMPLATTEN
EPS 040 DES sg

Warme- .

Dicke | Biindelinhalt dyn. | Jurchlass- | EAN-Code | Artikel-Nr.

Steifigkeit . Lieferant

widerstand

in mm* | Stiick m? s' R
20 -2 22 11 <30 0,50 327020
30-2| 15 7,5 < 20 0,75 e 327030
40 -2 11 5,5 <20 1,00 / 327040
50-2 9 4,5 <15 1,25 327050

<<|

Veitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Trittschallddmmplatte

EPS 040 DES sg

Qualitatstyp

EPS 040 DES sg

IVH-Qualitatsrichtlinie

Euroklasse E

Anwendungstyp DES sg DIN 4108-10

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,040 (W/m-K) DIN 4108-4

zuldssige Verkehrslast < 5,0 kN/m2

Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1*

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d <80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung
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//4 CE

- 1000 x 500mm
- Andere Formate auf Anfrage mdglich.

Anwendung:

Trittschallddmmung unter schwimmen-
den Estrichen, geringe Zusammendruck-
barkeit

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




TRITTSCHALL-

DAMMPLATTEN

TRITTSCHALL-DAMMPLATTEN
EPS 035 DES sg

Warme- .

Dicke | Biindelinhalt dyn. 1 jurchlass- | EAN-Code | Artikel-Nr.

Steifigkeit . Lieferant

widerstand
in mm* | Stiick m? s' R
30-2 15 7,5 <30 0,85 347030
40 -2 11 5,5 <30 1,15 / 347040
50 - 2 9 4,5 <30 1,45 / 347050
60 - 2 8 4 <30 1,75 / 347060
70 - 2 6 3 <30 2,05 / 347070
80-2 5 2,5 <30 2,35 / 347080
90 - 2 5 2,5 <30 2,65 / 347090
100 - 2 4 2 <30 2,90 347100
Weitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Trittschallddmmplatte

EPS 035 DES sg

Qualitatstyp

EPS 035 DES sg

IVH-Qualitatsrichtlinie

Euroklasse E

Anwendungstyp DES sg DIN 4108-10

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m-K) DIN 4108-4

zulassige Verkehrslast < 10,0 kN/m2

Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1*

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d <80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088

Berlin | www.wki.de

//4 CE
Plattenformate:

- 1000 x 500mm
- Andere Formate auf Anfrage madglich.

Anwendung:

Trittschalldammung unter schwimmen-
den Estrichen, geringe Zusammendrick-
barkeit

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




TRITTSCHALL-

DAMMPLATTEN
ROLLENWARE

TRITTSCHALL-ROLLBAHN
EPS 035/040 DES sg
EPS 045 DES sm

Rollbahn Artikelnummer R- Wert
Rollbahn EPS 045 DES sm 20 - 2 53580020 0,45
Rollbahn EPS 045 DES sm 25 -2 53580025 0,55
Rollbahn EPS 045 DES sm 30 - 3 53580030 0,65
Rollbahn EPS 045 DES sm 35 - 3 53580035 0,75
Rollbahn EPS 045 DES sm 40 - 3 53580040 0,90
Rollbahn EPS 040 DES sg 20 - 2 53280020 0,50
Rollbahn EPS 040 DES sg 30 - 2 53280030 0,75
Rollbahn EPS 040 DES sg 40 - 2 53280040 1,00
Rollbahn EPS 035 DES sg 30 - 2 53480030 0,85

EPS-Rollbahn

Qualitatstyp EPS 045 DES|EPS 040 DES sg|EPS 035 DES sg| IVH-Qualitatsrichtlinie

Anwendungstyp DES sm DES sg DES sg DIN 4108-10

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,045 A; 0,040 A; 0,035 DIN 4108-4

zulassige Verkehrslast < 4,0 kN/m2 < 5,0 kN/m2 < 10,0 kN/m2

Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1*

Euroklasse E

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

//4 CE

Breite 1,00m
Lauflange 10,00m

Anwendung:

Trittschalldammung als Rollenware auf
Tragermaterial, aus reilfestem Band-
chengewebe, flir Innenanwendungen bei
Bodenplatten (oberseitig) oder unter Ze-
ment- bzw. FlieRestrich (mit Schallschutz)
fur Nutzlasten von 4 kN/m? bis

10 kN/m?2. Geeignet fir Anwendungen mit
FufRbodenheizung.

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




TRITTSCHALL-

DAMMPLATTEN
FALTWARE

TRITTSCHALL-FALTPLATTEN
EPS 032/035 DEO dm

EPS 035/040 DES sg

EPS 045 DES sm

Faltplatte Artikelnummer R- Wert
Faltplatte EPS 045 DES sm 20 - 2 53590020 0,45
Faltplatte EPS 045 DES sm 25 - 2 53590025 0,55
Faltplatte EPS 045 DES sm 30 - 3 53590030 0,65
Faltplatte EPS 045 DES sm 35 -3 53590035 0,75
Faltplatte EPS 045 DES sm 40 - 3 53590040 0,90
Faltplatte EPS 040 DES sg 20 - 2 53290020 0,50
Faltplatte EPS 040 DES sg 30 - 2 53290030 0,75
Faltplatte EPS 040 DES sg 40 - 2 53290040 1,00
Faltplatte EPS 035 DES sg 30 - 2 53490030 0,85
Faltplatte EPS 035 DES sg 40 - 2 53490040 1,15
Faltplatte EPS 035 DEO dm 20 mm 52490020 0,55
Faltplatte EPS 032 DEO dm 20 mm 52790020 0,65

EPS-Faltplatte**

Qualitatstyp EPS 032 DAD, DAA EPS 032 DAD, DAA| IVH-Qualitatsrichtlinie
dm, DEO dm dm, DEO dm

Anwendungstyp DAD, DAA dm, DEO DAD, DAA dm, DEO DIN 4108-10

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,032 (W/m-K) A; 0,032 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung =100 kPa =100 kPa

Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

Baustoffklasse B1*
Euroklasse E DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

EPS 035/040 DES sg, EPS 045 DES sm (siehe vorherige Seite)

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

//4 CE

Breite 1,00m
Lauflange 2,00m

Anwendung:

Trittschalldammung als Faltware auf
Tragermaterial, aus reilfestem Band-
chengewebe, flir Innenanwendungen bei
Bodenplatten (oberseitig) oder unter Ze-
mentbzw. FlieRestrich (mit Schallschutz)
fur Nutzlasten von 4 kN/m? bis 10 kN/m>.
Geeignet fir Anwendungen mit Ful3-
bodenheizung.

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




FLACHDACH-

DAMMPLATTEN

FLACHDACH-DAMMPLATTEN
(MIT STUFENFALZ MOGLICH)
EPS 040 DAD, DAA dm

o S
Kantenausbildung Stufenfalz

Dicke Biindelinhalt ~ [Warmedurchlass-] - oy ¢4 | Artikel-Nr.
widerstand Lieferant

in mm Stiick m? R
60 12 11,64 1,65 522670060
80 9 8,73 2,20 / 522670080
100 8 7,76 2,75 / 522670100
120 6 5,82 3,35 / 522670120
140 4 3,88 3,90 / 522670140
160 4 3,88 4,45 / 522670160
180 3 2,91 5,00 / 522670180
200 3 2,91 5,55 522670200

Weitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Dachdammplatte

EPS 040 DAD, DAA dm

Qualitatstyp

EPS 040 DAD, DAA dm

IVH-Qualitatsrichtlinie

Anwendungstyp DAD, DAA dm DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,040 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung =100 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

Baustoffklasse B1*
Euroklasse E

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

=‘isolier
W(l technik
3000 X 1000 mm

- 1000 x 500 mm
- Andere Formate auf Anfrage moglich.

Kantenausbildung:
- Stufenfalz (ab 60mm)

Anwendung:
Warmedammplatte druckbelastbar

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




FLACHDACH-

DAMMPLATTEN

FLACHDACH-DAMMPLATTEN

B . .. . Warmedurchlass- Artikel- Nr. e i
(MIT STUFENFALZ MOGLICH) Dicke Blndelinhalt widerstand EAN - Code Lieferant W(l {sohe!‘k
EPS 035 DAD, DAA dm ecnnli
in mm Stiick m? R
60 12 11,64 1,75 524670060 P;aggeonfoqugéerinm
- X
80 9 8,73 2,35 / 524670080 - 1000 x 500 mm
——— 100 8 7,76 2,95 / 524670100 - Andere Formate auf Anfrage moglich.
120 6 5,82 3,55 / 524670120
= 140 4 3,88 4,15 / 524670140 Kantenausbildung:

Kantenausbildung glatt 160 4 3.88 4,75 / 524670160 - Stufenfalz (ab 60mm)

180 3 2,91 5,35 / 524670180 | A\wendung:

4 200 3 2,91 5,95 524670200 | warmedammplatte druckbelastbar
Weitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Dachdammplatte

EPS 035 DAD, DAA dm

KantenaUSblldung Stufenfalz Qualitatstyp EPS 035 DAD, DAA dm IVH-Qualitétsrichtlinie

Anwendungstyp DAD, DAA dm DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung =100 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

Baustoffklasse B1* Umwelt:

PNEN 97| Unsere Produkte sind frei von HBCD.

Euroklasse E

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de




FLACHDACH-

DAMMPLATTEN

FLACHDACH-DAMMPLATTEN
(MIT STUFENFALZ MOGLICH)
EPS 035 DAD, DAA dh

]\

Kantenausbildung glatt

Kantenausbildung Stufenfalz

Dicke Biindelinhalt | Warmedurchlass-1 oy ¢4 | Artikel-Nr.
widerstand Lieferant

in mm Stiick m? R
60 12 11,64 1,75 523670060
80 9 8,73 2,35 /| 523670080
100 8 7,76 2,90 / 523670100
120 6 5,82 3,50 / 523670120
140 4 3,88 4,10 / 523670140
160 4 3,88 4,70 / 523670160
180 3 2,91 5,30 / 523670180
200 3 2,91 5,85 523670200

Weitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Dachdammplatte

EPS 035 DAA dh

Qualitatstyp

EPS 035 DAA dh

IVH-Qualitatsrichtlinie

Anwendungstyp DAA dh DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung > 150 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

Baustoffklasse B1*
Euroklasse E

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

=‘isolier
W(l technik
3000 X 1000 mm

- 1000 x 500 mm
- Andere Formate auf Anfrage moglich.

Kantenausbildung:
- Stufenfalz (ab 60mm)

Anwendung:
Warmedammplatte erhdht druckbelast-
bar

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




FLACHDACH-

DAMMPLATTEN

FLACHDACH-DAMMPLATTEN
(MIT STUFENFALZ MOGLICH)
EPS 032 DAD, DAA dm

]\

Kantenausbildung glatt

Kantenausbildung Stufenfalz

Dicke Biindelinhalt | Warmedurchlass-f o\ coge | Artikel-Nr.
widerstand Lieferant

in mm Stiick m? R
60 12 11,64 1,90 527670060
80 9 8,73 2,55 / | 527670080
100 8 7,76 3,20 / 527670100
120 6 5,82 3,85 / 527670120
140 4 3,88 4,50 / 527670140
160 4 3,88 5,15 / 527670160
180 3 2,91 5,80 / 527670180
200 3 2,91 6,45 527670200

Weitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Dachdammplatte

EPS 032 DAD, DAA dm

Qualitatstyp

EPS 032 DAD, DAA dm

IVH-Qualitatsrichtlinie

Anwendungstyp DAD, DAA dm DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,032 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung =100 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

Baustoffklasse B1*
Euroklasse E

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

=‘isolier
W(l technik
3000 X 1000

- 1000 x 500 mm
- Andere Formate auf Anfrage maglich.

Kantenausbildung:
- Stufenfalz (ab 60mm)

Anwendung:
Warmedammplatte druckbelastbar

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




FLACHDACH-

DAMMPLATTEN

FLACHDACH-DAMMPLATTEN
(MIT STUFENFALZ MOGLICH)
EPS 032 DAD, DAA dh

]\

Warmedurchlass-

Kantenausbildung glatt

Kantenausbildung Stufenfalz

Dicke Bilindelinhalt . EAN - Code Artikel- Nr.
widerstand

inmm Stiick m? R
60 12 11,64 1,90 528670060
80 9 8,73 2,55 528670080
100 8 7,76 3,20 / 528670100
120 6 5,82 3,85 / 528670120
140 4 3,88 4,50 / 528670140
160 4 3,88 5,15 / 528670160
180 3 2,91 5,80 / 528670180
200 3 2,91 6,45 528670200

Weitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Dachdammplatte

EPS 032 DAA dh

Qualitatstyp

EPS 032 DAA dh

IVH-Qualitatsrichtlinie

Anwendungstyp DAA dh DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,032 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung > 150 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

Baustoffklasse B1*
Euroklasse E

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de

=‘isolier
W(l technik
1000 X 1000 mm

- 1000 x 500 mm
- Andere Formate auf Anfrage maoglich.

Kantenausbildung:
- Stufenfalz (ab 60mm)

Anwendung:
Warmedammplatte erhdht druckbelast-
bar

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




GEFALLE-

DAMMPLATTEN

GEFALLE- UND FLACHDACH- » . T CTYNT
DAMMPLATTEN EPS Qualitatstyp Dicken ' isolier

in mm technik
EPS 040 DAA dm 20 - 500 Plattenformate:

- 1000 x 1000 mm
EP DAA 20 -
S 035 dm 0 - 500 - 1000 x 500 mm

EPS 035 DAA dn 20 - 500 - Andere Formate auf Anfrage maoglich.
EPS 035 DAA ds 20 - 500 - Gefélle von 0,5% bis 4% méglich.
EPS 032 DAA dm 20 - 500

EPS 032 DAA 20 - 500 Anwendung:

Keilférmig geschnittene Dammplatten
aus EPS- Hartschaum aus diversen
Qualitaten zur sicheren Entwasserung
von Flachdachern. Die Gefalleplatten
werden auftrags- und objektbezogen mit

Weitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Gefalledachdammplatten Verlegeplan und Stiickliste produziert.
Qualitatstyp EPS 040 DAA dm EPS 035 DAA dh EPS 035 DAA ds IVH-Qualitatsrichtlinie

EPS 035 DAA dm EPS 032 DAA dh EPS 032 DAA ds

EPS 032 DAA dm
Anwendungstyp DAD, DAA dm DAD, DAA dh DAD, DAA ds DIN 4108-10
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,032 - 0,040 (W/m-K)| %; 0,032 - 0,035 (W/m-K)| A; 0,032 - 0,035 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung > 100 kPa > 150 kPa > 200 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

Baustoffklasse B1* Umwelt:
Euroklasse E DIN EN 13501-1 ’ . .
Unsere Produkte sind frei von HBCD.

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de




GEFALLE-

DAMMPLATTEN

DACHREITER EFS 035 01 W(i{gglﬂﬁ "

Anwendung:

Zielgerichtete Wasserabfiihrung an an-
spruchsvollen Dachbereichen, wie z.B.
aufgehenden Bauteilen, Kaminen, Auf-
zugsuberfahrten oder Lichtkuppeln usw.
So kann das Regenwasser kontrolliert
zu den Dachablaufen gefiihrt werden.

Dachreiter kbnnen auch nachtraglich auf
vorhandene Dachflachen aufgebracht
und dann separat abgedichtet werden.

Viertel-Dachreiter:
Fir Anwendungen im Eckbereich des
Dachrands.

Zweiseitiger Dachreiter:
Fir Entwasserung zwischen zwei Ab-
laufen.

Vierseitiger Dachreiter:
Fir Entwasserung Kehlrinne zwischen
zwei Ablaufen.

Vierseitiger Dachreiter

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr. 147 | D - 13088 Berlin | www.wki.de




GEFALLE-

DAMMPLATTEN

DACHREITER EFS 035 01 W(i{gglﬂﬁ "
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Prinzipdarstellung Dachreiter
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GEFALLE-

DAMMPLATTEN

GEFALLE- UND FLACHDACH -
DACHREITER EPS 035 dh
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WDV-FASSADEN-

DAMMPLATTEN

WDV FASSADENDAMMPLATTEN

Kantenausbildung Nut & Feder

Oberflachenfrasung

M-Platte .

Dicke Biindelinhalt |Warmedurchlass-{ = g\ _coge | Artikel-Nr.
widerstand Lieferant

inmm Stiick m? R
10 48 24 0,25 11110010
20 24 12 0,50 / 11110020
30 16 8 0,75 / 11110030
40 12 6 1,05 / 11110040
50 9 4,5 1,30 / 11110050
60 8 4 1,55 / 11110060
80 6 3 2,10 / 11110080
100 4 2 2,60 / 11110100
120 4 2 3,15 / 11110120
140 3 1,5 3,65 11110140

Weitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Fassadendammplatte WDV EPS 040 WDV kd
Qualitatstyp EPS 040 WDV kd| Qualitatsrichtlinie IVH und VDPM
Anwendung nur in WDVS nach abZ /aBG
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,040 (W/m-K) DIN 4108-4
Querzugfestigkeit 2100 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1*
Euroklasse E DIN EN 13501-1

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr.

147 | D -

horizontal als sichtbare Deckenverkleiduna (d < 80 mm). unter Estrichen und in vertikaler Anordnuna

13088 Berlin | www.wki.de

- @l L]
(/4 CHsti
technik
Plattenformate:
- 1000 x 500 mm
- Andere Formate auf Anfrage moglich.

Mdgliche Kantenausbildungen:
- Nut & Feder

- Stufenfalz (ab 60mm)

- Oberflachenfrasung

- M-Platte

Anwendung:

AuRenseitige Warmedammung von
Fassaden in Verbindung mit einem
Warmedammverbundsystem (WDVS)

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




WDV-FASSADEN-

DAMMPLATTEN

WDV FASSADENDAMMPLATTEN

Kantenausbildung Nut & Feder

Dicke Biindelinhalt ~ |Warmedurchlass-| gy coge | Artikel-Nr.
widerstand Lieferant

in mm Stiick m? R
10 48 24 0,25 /I 12110010
20 24 12 0,55 / 12110020
30 16 8 0,85 / 12110030
40 12 6 1,15 / 12110040
50 9 4,5 1,45 / 12110050
60 8 4 1,70 / 12110060
80 6 3 2,30 / 12110080
100 4 2 2,90 / 12110100
120 4 2 3,45 / 12110120
140 3 1,5 4,05 / 12110140

Weitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Fassadenddmmplatte WDV

EPS 035 WDV kd

Qualitatstyp

EPS 035 WDV kd

Qualitatsrichtlinie IVH und VDPM

Oberflachenfrasung

Baustoffklasse B1*
Euroklasse E

Anwendung nur in WDVS nach abZ /aBG
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m-K) DIN 4108-4
Querzugfestigkeit > 100 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

DIN EN 13501-1

M-Platte .

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr.

147 | D -

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d <80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

13088 Berlin | www.wki.de

isolier
technik

W(- @
Plattenformate:

- 1000 x 500 mm

- Andere Formate auf Anfrage moglich.

Mdgliche Kantenausbildungen:

- Stufenfalz (ab 60mm)

- Oberflachenfrasung (auf Anfrage)
- M-Platte

Anwendung:

AuRenseitige Warmedammung von
Fassaden mit verbesserter Warme-
leitfahigkeit in Verbindung mit einem
Warmedammverbundsystem (WDVS)

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




WDV-FASSADEN-

DAMMPLATTEN

WDV FASSADENDAMMPLATTEN

Kantenausbildung Nut & Feder

Dicke Biindelinhalt | Warmedurchlass-| = o\ o040 Artikel- Nr.
widerstand

in mm Stiick m? R
10 48 24 0,30 13130010
20 24 12 0,60 / 13130020
30 16 8 0,95 / 13130030
40 12 6 1,25 / 13130040
50 9 4,5 1,60 / 13130050
60 8 4 1,90 / 13130060
80 6 3 2,55 / 13130080
100 4 2 3,20 / 13130100
120 4 2 3,85 / 13130120
140 3 1,5 4,50 13130140

Weitere Nenndicken auf Anfrage

Oberflachenfrasung

M-Platte -

EPS-Fassadendammplatte WDV EPS 034 WDV kd
Qualitatstyp EPS 034 WDV kd| Qualitatsrichtlinie IVH und VDPM
Anwendung nur in WDVS nach abZ /aBG
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,034 (W/m-K) DIN 4108-4
Querzugfestigkeit 2100 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1*
Euroklasse E DIN EN 13501-1

WKI Isoliertechnik GmbH | Feldtmannstr.

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

147 | D -

13088 Berlin | www.wki.de

isolier
technik

//4 01

Plattenformate:
- 1000 x 500 mm
- Andere Formate auf Anfrage maoglich.

Méogliche Kantenausbildungen:

- Nut & Feder

- Stufenfalz (ab 60mm)

- Oberflachenfrasung (auf Anfrage)
- M-Platte

Anwendung:

AuBenseitige Warmedammung von
Fassaden mit verbesserter Warme-
leitfahigkeit in Verbindung mit einem
Warmedammverbundsystem (WDVS)

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




WDV-FASSADEN-

DAMMPLATTEN

WDV FASSADENDAMMPLATTEN

Kantenausbildung Stufenfalz

//,"'- v,

P

Dicke Bindelinhatt  |Warmedurchlass-l - gy _coge | Artikel-Nr.
widerstand Lieferant

in mm Stiick m? R
60 8 4 1,95 /I 16110060
80 6 3 2,60 / 16110080
100 4 2 3,25 / 16110100
120 4 2 3,90 / 16110120
140 3 1,5 4,55 / 16110140
160 3 1,5 5,20 / 16110160
180 2 1 5,90 / 16110180
200 2 1 6,55 16110200

Weitere Nenndicken auf Anfrage

EPS-Fassadendammplatte WDV EPS 032 WDV kd
Qualitatstyp EPS 034 WDV kd| Qualitétsrichtlinie IVH und VDPM
Anwendung nur in WDVS nach abZ /aBG
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,032 (W/m-K) DIN 4108-4
Querzugfestigkeit > 100 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1*
Euroklasse E DIN EN 13501-1

Oberflachenfrasung

M-Platte -
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horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung

//4 CE
Plattenformate:

- 1000 x 500 mm
- Andere Formate auf Anfrage moglich.

Mdgliche Kantenausbildungen:

- Nut & Feder

- Stufenfalz (ab 60mm)

- Oberflachenfrasung (auf Anfrage)
- M-Platte

Anwendung:

AuRenseitige Warmedammung von
Fassaden mit verbesserter Warme-
leitfahigkeit in Verbindung mit einem
Warmedammverbundsystem (WDVS)

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




WDV-FASSADEN-

DAMMPLATTEN

WDV FASSADENDAMMPLATTEN
BOSSENPLATTE
EPS 040/035/034/032 WDV-BP

Typ |
Trapeznut
b=3,0/2,0 cm
t=1,5cm

Typ Il
Trapeznut
b=3,5/2,0 cm
t=1,6 cm

Typ I
Dreiecksnut

b=3,0 cm
t=1,8 cm
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- @l ]
(/4 LEH
technik
Plattenformate:
- 1000 x 500mm
- Menge + Nutabstande der Dammplatten
werden objektbezogen mallgenau ange-

fertigt
- weitere Dicken/Qualitaten auf Anfrage

Anwendung:

AuRenseitige Warmedammung von
Fassaden in Verbindung mit einem
Warmedammverbundsystem (WDVS) fir
Bossen - Erscheinungsbild

Brandklasse:
Brandklasse E nach EN 13501-1

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




PERIMETER-

DAMMPLATTEN

PERIMETER-DAMMPLATTEN
GEWAFFELTE OBERFLACHE

Dicke | Biindelinhat | Warmedurch- 1 e\ code Artikel- Nr.
lasswiderstand Lieferant

inmm | Stiick m?
60 12 6 1,75 5036060
80 9 4,5 2,35 / 5036080
100 8 4 2,95 / 5036100
120 6 3 3,55 / 5036120
140 4 2 4,15 / 5036140
160 4 2 4,75 / 5036160
180 3 1,5 5,35 / 5036180
200 3 1,5 5,95 5036200

Weitere Nenndicken auf Anfrag_;e

WKI Perimeter Automatenware 150 kPa

EPS 035 PW/PB

Qualitatstyp

EPS 035 PW/PB

Baustoffklasse B1*
Euroklasse E

Anwendungstyp Perimeterddmmsystem aBG Z-23.33-1378
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m:-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung > 150 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung
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=‘isolier
W(l technik
3000 X 500 e

- Waffelstruktur ober- und unterseitig
- Glatte Kante

Anwendung:
Aulenseitige Warmedammung erdbe-
rihrter Bauteile bis 3m Einbautiefe

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




PERIMETER-

DAMMPLATTEN

PERIMETER-DAMMPLATTEN Wi durch Artikel- N -@'isolier
EPS 035 PW/PB Dicke | Biindelinhalt | am_‘g ‘"tc | EAn-coce If.t' fe ) tr ' l hnik
(AUTOMATENWARE), STUFENFALZ asswiderstan eferan techni
. .. 2 Plattenformate:
inmm_1 Stick } m ! - 1265 x 615 mm
40 10 | 7,78 1,15 /| 6682041 (NutzmaR 1250 x 600 mm),
50 8 6,22 1,45 / 6682051 - Waffelstruktur ober- und unterseitig
60 7 5,45 1,75 / 6682061 Amwend
nwendung:
80 o 3,89 2,35 / 6682081 Aulenseitige Warmedammung erdbe-
100 4 3,11 2,90 / 6682101 rihrter Bauteile bis 3m Einbautiefe
120 3 2,33 3,50 / 6682121
140 3 | 2,33 4,10 / 6682141
160 2 1,56 470 / 6682161
Weitere Nenndicken auf Anfrag_;e
WKI Perimeter Automatenware 150 kPa EPS 035 PW/PB
Qualitatstyp EPS 035 PW/PB
Anwendungstyp Perimeterddmmsystem aBG Z-23.33-1378
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m:-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung > 150 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1* Umwelt:
Euroklasse £ DINEN135011] Unsere Produkte sind frei von HBCD.

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung
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PERIMETER-

DAMMPLATTEN

PERIMETER-DAMMPLATTEN
EPS 035 PW/PB
(BLOCKWARE), OBERFLACHE GLATT

Dicke Biindelinhalt Wé—im_\edurch- EAN - Code Ar.tikel- Nr.
lasswiderstand Lieferant

in mm | Stiick m?
60 12 6 1,80 71810060
80 9 4,5 2,40 / 71810080
100 8 4 3,00 / 71810100
120 6 3 3,60 / 71810120
140 4 2 4,20 / 71810140
160 4 2 4,80 / 71810160
180 3 1,5 5,45 / 71810180
200 3 1,5 6,05 71810200

Weitere Nenndicken auf Anfrage

WKI Perimeter 150 kPa

EPS 035 PW/PB

Qualitatstyp

EPS 035 PW/PB

Baustoffklasse B1*

Euroklasse E

Anwendungstyp Perimeterddmmsystem aBG Z-23.33-1201
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m-K) DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung = 150 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d <80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung
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=‘isolier
W(l technik
3000 X 500 e

Anwendung:
Aulenseitige Warmedammung erdbe-
rihrter Bauteile bis 3m Einbautiefe

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




XPS-

DAMMPLATTEN

XPS-DAMMPLATTEN . L EH i
TOP 30 SF Dicke | Biindelinhalt EAN - Code Aol N W(l {gghﬁ:‘k
inmm | stiick m? Plattenformate:
- 1265x615mm (Nutzmalf’
40 10 7,78 9007646101819 6683041 1250x600mm)
- 50 8 6,22 9007646101826 6683051
60 7 _|545 9007646101833 6683061 Anwendung: )
Kantenausbildung glatt 80 > 3,89 9007646101857 6683081 ZY;::eIS:L:Z?tl::Sr:nlt:gﬁjsbtﬁ(ret?ggs:-
100 4 3,11 9007646101864 6683101 Perim,eter- démmur’wg, Umkehrdéch’er,
120 4 | 3,11 9007646101871 6683121 Sporthallenbau
140 3 2,33 9007646101888 6683141
160 3 2,33 9007646101895 66831651
Kantenausbildung Stufenfalz
XPS-Dammplatten
Anwendungstyp DAD, DAA, DUK, DI, DEO, WAB, DIN 4108-10
Wz, Wi, PW, PB
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,033 - 0,038 (W/m-K) DIN 4108-4
nach Dicke
Druckspannung bei 10% Stauchung 2 300 kPa DIN EN 13163
Brandverhalten Euroklasse E DIN EN 13501-1
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KELLERDECKEN-

DAMMPLATTEN

KELLERDECKEN-DAMMPLATTEN
EPS 035 DI
NUT & FEDER, SCHATTENFUGE

P
Nut & Feder mit umlaufend angefaster
Kantenausbildung

Dicke Biindelinhalt | Warmedurchlas | -\ code Artikel- Nr.
s-widerstand Lieferant
in mm Stiick m? R
40 24 6,00 1,15 | 11830040
50 18 4,50 1,45 P 11830050
60 16 4,00 1,75 P 11830060
80 12 3,00 2,35 S 11830080
Weitere Nenndicken auf Anfrage

Kellerdecken-Dammplatten

Euroklasse E

Qualitatstyp EPS 035 DI IVH-Qualitatsrichtlinie

Anwendungstyp DI DIN 4108-10

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A; 0,035 (W/m-K) DIN 4108-4

Brandverhalten schwerentflammbar DIN 4102-1
Baustoffklasse B1*

DIN EN 13501-1

horizontal als sichtbare Deckenverkleidung (d < 80 mm), unter Estrichen und in vertikaler Anordnung
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- @l L]
/£ Cl=it
technik
Plattenformate:
- 500 x 500 mm
Anwendung:
Warmedammung ohne zusatzliche

Druckbelastung

EPS 040 DI auf Anfrage lieferbar.

Umwelt:
Unsere Produkte sind frei von HBCD.




PE - RAND-

( J

™

DAMMSTREIFEN

‘_\"""‘—--.__.,--
PE - RANDDAMMSTREIFEN - eH .
MIT FOLIENSTREIFEN Hoéhe in mm Dicke in mm Rollenlénge in Ifm Art. Nr. Lieferant | Verkaufseinheit W(l ISOI Ier
100 5 50 6951017 1 tGChnlk
120 5 50 6951012 1
100 8 50 6951023 1
120 8 50 6951022 1
150 8 50 6951025 1
120 10 25 6951026 1
150 10 25 6951027 1
PE - RANDDAMMSTREIFEN
OHNE FOLIENSTREIFEN Hohe in mm Dicke in mm Rollenlange in Ifm Art. Nr. Lieferant Verkaufseinheit
80 5 50 6951005 1
100 5 50 6951006 1
120 5 50 6951007 1
100 8 50 6951019 1
120 8 50 6951020 1
150 8 50 6951021 1
120 10 25 6951007 1
150 10 25 6951008 1
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ALLGEMEINE GESCHAFTS- UND § 1 Aligemeines, Angebot und Auftrag L EH |
VERKAUESBEDINGUNGEN DER (1) Samtliche Angebote des Verkaufers, die Auftragsannahme und alle Lieferungen ll(l ISOHe[k
und Leistungen gegenuber Unternehmen i.S.v.§ 310 Abs.1i.V. m. § 14 BGB erfolgen
WKI ISOLIERTECHNIK GMBH ausschliefBlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen. Abweichende Bedingun- tec nl
gen des Kaufers, die der Verkaufer nicht ausdricklich anerkennt, sind unverbindlich,
auch wenn der Verkaufer ihnen nicht ausdrtcklich widerspricht.
(2) Abweichende Bedingungen des Kaufers, die der Verkaufer nicht ausdricklich
anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn der Verkaufer ihnen nicht ausdrtcklich
widerspricht.
(3) Auftrage, Nebenabreden, Vorbehalte, Anderungen oder Erganzungen eines Ver-
trages bedurfen zu ihrer Gultigkeit der schriftlichen Bestatigung des Verkaufers. Die
Auftragsbestatigung des Verkaufers ist fur den Umfang der vertraglich geschuldeten
Leistung ausschlie3lich malRgebend.
(4) Vertragsangebote des Verkaufers sind freibleibend. Mehr- oder Minderliefer-
ungen, die in der Berechnung bericksichtigt werden, kdnnen in handelsublichem
Umfang vorgenommen werden. Als handelsublich gelten derzeit grundsatzlich Abwei-
chungen bis zu zehn Prozent. Bei Standardplatten kénnen Mehr- oder Minderliefe-
rungen bis zu funf Prozent und bei Sonderplatten bis zu zehn Prozent vorgenommen
werden.
(5) Einbeziehung und Auslegung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen regeln sich
ebenso wie Abschluss und Auslegung der Rechtsgeschafte mit dem Kaufer selbst
ausschliefRlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung
des einheitlichen Gesetzes Uber den Abschluss von internationalen Kaufvertragen
Uber bewegliche Sachen, des einheitlichen Gesetzes Uber den inter-nationalen Kauf
beweglicher Sachen des UN-Kaufrechts sind ausgeschlossen.
(6) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Be-
standteile Iasst die Wirksamkeit der Ubrigen Regelungen unberihrt. Die Vertrags-
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ALLGEMEINE GESCHAFTS- UND
VERKAUFSBEDINGUNGEN DER
WKI ISOLIERTECHNIK GMBH

partner sind im Rahmen des Zumutbaren nach Treu und Glauben verpflichtet, eine
unwirksame Bestimmung durch eine ihrem wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende
wirksame Regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine wesentlichen Anderung des
Vertragsinhaltes herbeigefiuhrt wird; dass gleiche gilt, falls ein regelungsbedurftiger
Sachverhalt nicht ausdricklich geregelt ist.

§ 2 Preise, Zahlungsbedingungen, Verpackung

(1) Die Preise gelten ab Werk des Verkaufers frei oder Waggon verladen ausschlie3lich Ver-
packung und sonstiger Versand- und Transportspesen. Die Verpackung wird zu Selbstkosten
berechnet und zuriickgenommen, wenn der Verkaufer kraft zwingender gesetzlicher Regelung
hierzu verpflichtet ist, ausgenommen wiederverwendbare Paletten, fir die nach ordnungsge-
maRer Ruckgabe eine Gutschrift erteilt wird.

(2) Der Kaufer hat Umschlaggebuhren, Fracht und Zollskontofrei vorzuschie3en. Frachtbrief-
stempel und Deckenmiete zahlt der Kaufer. Nach Vertragsschluss etwa eintretende Kostener-
héhungen fur Umschlag, Frachten und Zoll gehen zu Lasten des Kaufers.

(3) Samtliche Preise in den Preislisten des Verkaufers verstehen sich rein netto ohne Mehr-
wertsteuer und Skonto. Die zum Zeitpunkt der Lieferung gultige Mehrwertsteuer wird anhand
der Nettopreise berechnet und in jeder Rechnung gesondert aufgefiihrt.

(4) Liegen zwischen Vertragsschluss und Auslieferung mehr als 4 Monate, ohne dass eine
Lieferverzégerung des Verkaufers von diesem zu vertreten ist, kann der Verkaufer den Preis
unter Berucksichtigung eingetretener Material-, Lohn- und sonstiger Nebenkosten, die vom
Verkaufer zu tragen sind, angemessen erhdhen. Dann gelten die allgemein giltigen Verkaufs-
preise.

(5) Zahlungen sind, ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Lieferers nach Rechnungsstellung
sofort fallig. Der Verkaufer ist berechtigt, Verzugszinsen in Héhe von fiinf Prozent Giber Basis-
zinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung weiterer Anspriche bleibt vorbehalten.

(6) Wechsel und Schecks werden nur auf Grund vorheriger ausdriicklicher schriftlicher Verein-
barung und zahlungshalber entgegengenommen. Diskont-, Einzugs- oder sonstige Spesen
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ALLGEMEINE GESCHAFTS- UND
VERKAUFSBEDINGUNGEN DER
WKI ISOLIERTECHNIK GMBH

gehen zu Lasten des Kaufers.

(7) Ist Zahlung in auslandischer Wahrung vereinbart, so ist der Kaufer verpflichtet, in der ver-
einbarten Wahrung zuzahlen. Tritt zwischen Vertragsschluss und Eingang der Zahlung beim
Verkaufer eine Wertminderung der dem Kaufpreis zugrundeliegenden Auslandswahrung im
Vergleich zur inlandischen Wahrung ein, hat der Kaufer den Differenzbetrag auszugleichen.
(8) Aufrechnung und Zurlckhaltung sind ausgeschlossen, es sei denn, dass die Aufrech-
nungsforderung unbestritten oder rechtskraftig festgestellt ist.

§ 3 Lieferung, Rechnungslegung, Verzug, Teilleistungen

(1) Angabe eines Lieferzeitpunktes erfolgt nach bestem Ermessen und verlangert sich ange-
messen, wenn der Kaufer seinerseits erforderliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen
verzogert oder unterlasst. Im Falle von Krieg, Streik, Rohstoff- und Energiemangel, Betriebs-
und Verkehrsstérungen, Verfigungen von hoher Hand sowie allen sonstigen Fallen héherer
Gewalt, gleichviel, ob sie beim Verkaufer, seinen Vorlieferanten oder Transporteuren entstan-
den und von dem Verkaufer nicht zu vertreten sind und die Durchfiihrung des betroffenen Ge-
schafts beeintrachtigen oder unmdglich machen, verlangert sich die Lieferfrist des Verkaufers
um den Zeitraum der Verzdgerung zuzuglich einer angemessenen Anlaufzeit. Wird durch die
genannten Umstande die Lieferung oder Leistung unmaglich oder unzumutbar fir den Verkau-
fer, so ist dieser berechtigt, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurlickzutreten, ohne dass
dem Kaufer hieraus ein Schadensersatzanspruch erwéchst. Auch vom Kéufer veranlasste An-
derungen der gelieferten Waren fuhren zu einer angemessenen Verlangerung der Lieferfrist.
(2) Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestatigung durch den Verkaufer. Sie
gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Absendung aus
vom Verkaufer nicht zu vertretenden Griinden nicht méglich ist. Bei Selbstabholung beziehen
sich die Lieferfristen und Termine auf den Zeitpunkt, flr den der Verkaufer die Ware versand-
bereit gemeldet hat. Die vereinbarten Lieferfristen und Termine verlangern sich — unbeschadet
der Rechte des Verkaufers aus dem Verzug des Kaufers — um den Zeitraum, um den der
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ALLGEMEINE GESCHAFTS- UND
VERKAUFSBEDINGUNGEN DER
WKI ISOLIERTECHNIK GMBH

Kéaufer aus diesem oder einem anderen Abschluss in Verzug ist.

(3) Mit der Lieferung stellt der Verkaufer dem Kaufer gleichzeitig die Rechnung fiir die gelie-
ferte Ware aus. Wenn dem Kaufer nicht unverziiglich nach Lieferung die Rechnung zugeht, so
ist er verpflichtet, diese innerhalb von acht Tagen ab Lieferung beim Verkaufer anzumahnen.
Erfolgt dies nicht, kdnnen keinerlei Abzige fur Skonto oder sonstige Zahlungsminderungen
vorgenommen werden.

(4 ) Gerat der Verkaufer in Verzug, muss der Kaufer ihm eine angemessene Nachfrist von
mindestens dreilig Tagen setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann er vom Vertrag zuriicktre-
ten, es sei denn, die Ware ist bis zum Fristablauf versandbereit gemeldet.

(5) Der Verkaufer ist in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt; jede Teilleistung gilt
als selbststandiges Geschaft.

§ 4 Versand und Gefahreniibergang

(1) Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kaufers. Zum vereinbarten Termin ver-
sandfertig gemeldete Ware muss sofort abgerufen werden. Andernfalls ist der Verkaufer
berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Kéufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als
geliefert zu berechnen.

(2) Mit der Ubergabe an den Spediteur oder Frachtfiihrer, spatestens jedoch mit dem Verlas-
sen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr — einschlieBlich der Gefahr einer Beschlag-
nahme — auf den Kaufer Uber. Dies gilt auch dann, wenn keine Lieferungen erfolgen oder der
Verkaufer noch andere Leistungen, zum Beispiel die Versandkosten oder Anlieferung, Gber-
nommen hat.

§ 5 Mdngelanspriiche

(1) Zur Wahrung seiner Rechte im Hinblick auf etwaige Transportschaden hat der Kaufer alle
Lieferungen vor und bei der Entladung auf etwaige Beschadigungen und/oder Verluste bzw.
relevante Mengendifferenzen zu Uberprifen. Jegliche Beschadigung oder Minder — bzw. Mehr
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ALLGEMEINE GESCHAFTS- UND
VERKAUFSBEDINGUNGEN DER
WKI ISOLIERTECHNIK GMBH

lieferung ist dem Verkaufer unverziglich vorab per Telefon und dann durch Fax zu melden

zu dem Zweck, das auch der Verkaufer den Sachverhalt an Ort und Stelle feststellen kann.

In jedem Fall muss jedoch eine Erklarung des Frachtfiihrers Giber Beschadigungen und/oder
Verluste auf dem Frachtbrief erfolgen und vom Kaufer beigebracht werden.

(2) Der Kaufer hat Uber die Prifung auf das Vorliegen von Transportschaden hinaus die Ware
unverzuglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungsgemafem Geschaftsgang tunlich ist, zu
untersuchen, und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkaufer unverziglich Anzeige zu ma-
chen. Unterlasst der Kaufer diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass
es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Ubrigen
gelten die §§ 377 ff. HGB.

(3) Unerhebliche Mangel, insbesondere geringe Farb — und Strukturunterschiede, sowie un-
wesentliche Abweichungen in Lange, Breite und Dicke des gelieferten Materials berechtigen
nicht zur Mangelrige.

(4) Die Mangelanspruche sind auf Nacherfillung beschrankt. Bei dreimaligem Fehlschlagen
der Nacherfillung hat der Kaufer das Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergltung
oder Riickgangigmachung des Vertrages zu verlangen.

(5) Weitergehende Anspriiche des Kaufers, soweit diese nicht aus einer Garantietibernah-

me resultieren, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlassigkeit oder
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Verkaufers.

(6) Die sachgemale Einlagerung und Behandlung der gelieferten Ware ist Voraussetzung fur
die Einhaltung der Gewahrleistungsanspriche des Kaufers. Dem Verkaufer ist Gelegenheit zu
geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Geschieht dies nicht, bzw. stellt der Kaufer, ins-
besondere auf Verlangen, die beanstandete Ware nicht unverziglich zur Verfiigung, erléschen
alle Mangelanspriiche.

(7) Die Mangelanspruche verjahren in einem Jahr seit Lieferung der Kaufsache.
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ALLGEMEINE GESCHAFTS- UND
VERKAUFSBEDINGUNGEN DER
WKI ISOLIERTECHNIK GMBH

§ 6 Technische Beratung, Schulung etc.

Technische Auskiinfte, Vorschlage und Beratung des Verkaufers sind nur dann verbindlich,
wenn diese objektbezogen und schriftlich erfolgen. Der Kaufer hat in jedem Falle die Ver-
pflichtung, solche Materialien und Informationen unter Berticksichtigung der vom Verkaufer zu
erbringenden Leistung auf die Eignung fir den in Frage stehenden Verwendungszweck hin zu
untersuchen und, soweit sinnvoll oder erforderlich, weitere sachkundige Personen hinzuziehen.
Eine Haftung fir Schulungs- und sonstige Serviceleistungen des Verkaufers ist ausgeschlos-
sen, soweit dies gesetzlich zulassig ist, weil derartige Leistungen als Gefalligkeit erbracht
werden. § 7 gilt auch insoweit.

§ 7 Haftung

Schadenersatzanspriiche des Kaufers sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober
Fahrlassigkeit, Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Verkaufers oder Garantieliber-
nahmen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Der Verkaufer behalt sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollstandigen Be-
zahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch, bis samtliche, auch kiinftige und bedingte For-
derungen aus der Geschaftsverbindung, zwischen Kaufer und Verkaufer erfullt sind. Werden
Lieferungen auf laufende Rechnung ausgefihrt, so dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung
des Saldos.

(2) Der Kaufer ist zur Sicherungsubereignung oder Verpfandung der Ware nicht befugt, jedoch
zur weiteren Verauferung der Vorbehaltsware im geordneten Geschéaftsgang berechtigt. Die
hieraus gegenuber seinen Geschéaftspartnern entstehenden Forderungen tritt er hiermit dem
Verkaufer bereits ab. Der Kaufer ist weiterhin verpflichtet, dem Verkaufer von einer Pfandung,
der Einleitung eines Insolvenzverfahrens oder sonstigen rechtserheblichen Ereignissen, welche
die Rechte des Verkaufers beeintrachtigen kdnnen, unverziglich Mitteilung zu machen. Bei
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Zahlungseinstellung ist die Ware ohne besondere Aufforderung auszusondern und zur Verfu-
gung des Verkaufers zu halten.

(3) Die Vorbehaltsware ist vom Kaufer im Verhaltnis zum Verkaufer unentgeltlich zu verwahren.
Die aus der Weiterveraufierung oder einem sonstigen Rechtsgrund ( z. B. Zahlung der

Ver- sicherung, Schadensersatz aus unerlaubter Handlung) bezilglich der Vorbehaltsware
entstehenden Forderungen werden bereits jetzt zur Sicherung séamtlicher Forderungen des
Verkaufers aus der Geschaftsverbindung mit dem Kaufer an den Verkaufer abgetreten, und
zwar unabhangig davon, ob die Vorbehaltsware ohne nach Vereinbarung oder Umbildung und
ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiter verauRert wird. Die Abtretung erfolgt mit allen
Nebenrechten einschlielich eines solchen auf Eintragung einer Sicherungshypothek im Rang
vor etwaigen Forderungen des Kaufers. VerauRert der Kaufer die Vorbehaltsware zusammen
mit anderen, nicht vom Verkaufer gelieferten Waren, so erfolgt die Abtretung in Hohe des
anteiligen Wertes der Vorbehaltsware am gesamten VerduRerungspreis. Als anteiliger Wert der
Vorbehaltsware gilt in solchem Fall der Rechnungsbetrag des Verkaufers zuzlglich eines Auf-
schlages von 20 %, der jedoch auRBer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen.
Die Voraussetzung erstreckt sich auch auf die Saldoforderung einschlie3lich des Schlusssaldos
aus einer laufenden Rechnung.

(4) Wird die Ware vom Kaufer be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch
auf die gesamte neue Sache. Der Kaufer erwirbt Miteigentum zu dem Bruchteil, der dem Ver-
haltnis des Wertes seiner Ware zuzlglich des Verarbeitungswertes zu dem der vom Verkaufer
gelieferten Ware entspricht.

(5) Ubersteigt der Wert samtlicher fiir den Verkaufer bestehenden Sicherheiten die bestehen-
den Forderung nachhaltig um mehr als 20 % so wird de Verkaufer des Kaufers Sicherheiten
freigeben.

(6) Der Verkaufer ist berechtigt, die Eigentumsvorbehaltsrechte geltend zu machen, ohne vom
Vertrag zuriickzutreten. Er kann vom Verkaufer verlangen, dass ihm dieser die abgetretenen
Forderungen und deren Drittschuldner benennt, alle zum Einzug dieser Forderungen erforder
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lichen Angaben macht, die dazugehdrigen Unterlagen an den Verkaufer zumindest in Kopie | EH I'
aushandigt und dem Drittschuldner die Abtretung anzeigt. Der Verkaufer ist auch selbst zur Ab- ISO Ie[
tretungsanzeige an den Drittschuldner berechtigt. tEChnlk

§ 9 Erfilllungsort und Gerichtsstand

(1) Erfallungsort fur die Lieferung ist die jeweilige Verladestation (vgl. die Regelung zum Gefahr-
Ubergang). Erfillungsort fir die Zahlung ist der Sitz des Verkaufers bzw. dessen kontofiihrende
Bankfiliale.

(6) Gerichtsstand fiir samtliche sich aus dem Vertragsverhaltnis zwischen den Parteien ergeben-
den Streitigkeiten, Wechsel- und Scheckprozesse eingeschlossen, ist der flr den Firmensitz des
Verkaufers zustandige Gerichtsort, soweit der Kaufer Kaufmann, juristische Person des 6ffentli-
chen Rechts oder o6ffentlich — rechtliches Sondervermogen ist. Der Verkaufer ist auch berechtigt,
vor einem Gericht zu klagen, welches fir den Sitz oder Niederlassung des Kaufers zustandig ist.
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